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Optical Data 

LED Chips : High Quality LED SMD 2835 

Beam Angle : °120 

Luminous Efficacy : 140 lm/W                                                                                          

Standared color temp. : 3000K/6500K

CRI (Ra) :  80                                                                                                  

Electrical Data

Power Rating : ( 18 : 62 ) Watt

Driver : Integrated electronic LED constant 
current  driver  

Input Voltage : (220-240) Vac

Frequency rating : (50-60) Hz

Power factor : > 0.95

General Specifications 

Housing & Diffuser Material : Poly Carbonate

Degree of protection : IP66

Impact Rating : IK08

Operating temperature : -20 : 35°C

Rated lifetime :50,000 Hrs ( L70 @ 25C° )

البيانات الضوئية 
 نوع شريحة الليد : ليدات عالية الجودة مثبتة على السطح

زوايا شعاع الإضاءة : ١٢٠°

الفعالية الضوئية : ١٤٠ لومين/وات

درجاة حرارة اللون القياسية :  ٣٠٠٠ كلفن ، ٦٥٠٠ كلفن

 مؤشر تجسيد اللون : 80

البيانات الكهربية 

  القدرة المقننة :  ) ١٨ : ٦٢ ( وات

نوع وحدة التحكم :  وحدة تحكم ليد إليكترونية ذات تيار ثابت

الجهد المقنن :  ) ٢٢٠-٢٤٠( فولت متردد

  التردد المقنن :  )٥٠-٦٠( هرتز

معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥

 مواصفات عامة
التركيب :  بولى كاربونيت

 درجة الحماية :

درجة الصدم : 
 

درجة حرارة التشغيل :  -٣٠ : ٣٥ درجة مئوية

 العمر الإفتراضى المقنن :  ٥٠,٠٠٠ ساعة فى درجة حرارة ٢٥
درجة مئوية

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Office, Rresidential, commercial and other indoor 
lighting applications .

 الاستخدامات:

 مناسبة للإستخدام فى : تطبيقات الإضاءة المكتبية والسكنية والتجارية وغيرها من
تطبيقات الإضاءة الداخلية.

IP66

الوصف: 

DESCRIPTIONS :

 
an  electronic  ballast with PF higher than 0.95.                                                      

OPTIONS : 

Available Color Temperatures : 3000K , 4000K , 5700K , 6500K .
Dimmable (1-10V) or DALI LED Drivers .

 الخيارات المتاحة:

 متاح درجات حرارة لون : 3000 كلفن ، 4000 كلفن ، 5700 كلفن ، 6500 كلفن.
محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة.

 

IK08
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 LED WEATHER PROOF - WAT01X IP66:إن                                                                                      تتميز بالميزات التالية
 وحدة إنارة مثبتة على السطح مقاومة للماء توفر حماية عالية ضد دخول الغبار والمياه

 المتدفقة.الجسم و الغطاء مصنوعان من مادة البولى كاربونيت.معامل الإضاءة المتدفقة عالي
ويصل  إلى ٪69 , يصل معامل القدرة لقيم أعلى من 0.95 مما ينتج عنه إستهلاك

قليل للكهرباء.

LED WEATHER PROOF - WAT01X IP66 Family has the following features :   
Surface mounted luminaire that offers high ingress protection against dust and 
jetting water . The housing and diffuser is made of PC material .High LOR 
reaches 69%. DIAL certified photometry.  Energy  efficiency  is  obtained  using 
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SPECIFICATIONS : المواصفات:
Model Wattage  Light Source Driver Type W HLLight Output LF

WAT011-18W-IP66 18W SMD2835  Chips Constant Current 
LED Driver

80 mm 83 mm675 mm2520 lm 395 mm

WAT012-18W-IP66 18W SMD2835  Chips Constant Current 
LED Driver

80 mm 83 mm1225 mm2520 lm 845 mm

WAT013-36W-IP66 36W SMD2835  Chips Constant Current 
LED Driver

80 mm 83 mm1225 mm5040 lm 845 mm

WAT014-24W-IP66 24W SMD2835  Chips Constant Current 
LED Driver

80 mm 83 mm1525 mm3360 lm 1135 mm

WAT015-42W-IP66 42W SMD2835  Chips Constant Current 
LED Driver

80 mm 83 mm1525 mm5880 lm 1135 mm

WAT016-55W-IP66 55W SMD2835  Chips Constant Current 
LED Driver

80 mm 83 mm1525 mm7700 lm 1135 mm

WAT017-62W-IP66 62W SMD2835  Chips Constant Current 
LED Driver

80 mm 83 mm1525 mm8680 lm 1135 mm

675mmx83mmx80mm

1225mmx83mmx80mm

1525mmx83mmx80mm

675mmx83mmx80mm

1225mmx83mmx80mm

1525mmx83mmx80mm
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